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fur die Abfallwirtschaft
Jumbo Roll-Packer RPE 7700-196

Kontinuierlich beschickbar, auch wahrend der
Verdichtung.
Verdichtung in einem offenen Abrolicontainer. 765

A 6600 Rallweg

Fiir die Verdichtung von volumindsen, sperrigen Abfall.

Technische Details:

Der kontinuierlich beftllbare Roll-Packer verfugt Uber eine
speziell bestiickte Verdichtungswalze, die abwechselnd vor
und zurlick walzt. Dabei erfalt, zerreil3t und verdichtet sie den
Abfall in einem offenen Abrollcontainer.

Die Bedienung und die Rollwegeinstellung erfolgt Uber das
Bedienungstableau seitlich links (Ansicht von hinten).

Die Lackierung kann nach Kundenwunsch in jedem RAL-
Farbton erfolgen.
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SerienméBige Ausriistung:

max height 6600
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Transportidnge 5273 (transport lenght) Transporthéhe (transport heiqh”/

Transportbreite (transport widthl

4103

1232 2210 approx 81200

* Verdichtungswalze mit hochverschlei3festen Zacken

* 2K-Lackierung in RAL 6018 Gelbgriin (optional andere
Farben moglich)

*Flahrungsschienen einstellbar auf Container Rollenmal3.
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1681 Containerrollenbreite

4021 einsfellbar!

Technische Daten

Alle MaRangaben sind ca. - Werte. Technische Anderungen vorbehalten.

Antriebsleistung 4 kW Abmessungen Maschine (B x T x H in mm) 3000x1450+Container x6600
Antriebsleistung Aushub 2,2 kW Abrollbehalter(Mindest-/Maximalhéhe in mm) 2500mm (optional 3100mm)
Elektroanschluss 400V/50Hz (CEE 16A) Max. Héhe bei ausgehobener Verdichtungswalze ~ 6600mm (optional 7050)
Steuerspannung 24V Walzendurchmesser / Walzenbreite ca. 1200mm / 1800mm
Walzengeschwindigkeit ca 7 U/min Walzengewicht ca. 1620 kg
Maschinengewicht 3700 kg




